
STRUCTURA TEXTILA NECONVENTIONALA PENTRU 
TERMOIZOLATII – S.C. CORA TRADING & SERVICE S.R.L.

Domeniul de aplicabilitate:
Izolare termica si/sau fonica in constructii.

Prezentare generala:
Structura textila neconventionala din 100% fibre de
lana, de finete mica si medie: (50% lana de
tunsoare, 50% lana de tabacarie), tratata
antiinsecte.
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Caracteristici tehnice:
- Masa/unitatea de suprafata, g/m2: (900 ÷ 2700) ± 5%;
- Grosimea, mm: (10 ÷ 50) ± 5%;
- Densitatea, kg/m3: (35 ÷ 130) ± 5%;
- Conductivitatea termica, W/mK: (0,33 ÷ 0,39) ± 5%;
- Rezistivitatea electrica:

- de suprafata, : (1,08x1013 ÷ 1,84x1014) ± 5%;
- de volum, xcm: (1,56x1013 ÷ 1,67x1014) ± 5%;

- Comportare la foc: nu arde, nu elimina substante periculoase.

Potentiali utilizatori:
- Agenti economici din sectorul constructii civile si industriale, permanente
sau temporare;
- Persoane fizice.

Persoana contact::
Dr. Ing. Marian-Catalin Grosu
e-mail: catalin.grosu@certex.ro


